
CONECTOR CIRCULAR CONEX-TECH 
SERIE 44X. Conector circular plástico Push-Pull 

 
 La serie 44X de conectores circulares, es una familia de conectores multicontacto en 
plástico, pequeños y con autoenclavamiento PUSH-PULL. El autoenclavamiento se 
realiza mediante un simple empuje axial sobre los conectores Macho/Hembra. La 
desconexión se efectúa mediante una tracción axial sobre el cuerpo exterior del conector, 
liberando el enclavamiento y permitiendo así la desconexión del conjunto 
Macho/Hembra. Las principales características de esta familia de conectores son: 
 
z Su sistema de enclavamiento hace fácil la conexión/desconexión del conjunto. 
z Su retención positiva hace que la conexión sea eficaz y fiable.  
z Su carcasa de plástico se adapta mejor al medio ambiente. 
z Varias polarizaciones para evitar conexiones erroneas. 
z Diseño compacto en un pequeño tamaño. 

          
La familia se suministra en versiones para PCB, soldar cable, engaste de cables, fijación 
a panel y conexiones aéreas. Es una familia de conectores muy recomendable para 
aplicaciones donde la vibración e impactos sea un problema. 
Sus principales aplicaciones son: Comunicaciones, equipos electrónicos, equipos 
médicos, instrumentación, equipos de testeo y, sobre todo, en aplicaciones donde se 
requiera conectar/desconectar con mucha frecuencia. 
                                                                              



Familia Completa serie 44X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XXG A L DM PCCMacho Aéreo 441 - 

Macho Moldear 443 - 

Hembra Aéreo 446 - Panel 

XXG A CHHembra Panel 444 - 

Polarización: Tabla 2

Nº Contactos: 02, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 14

Aislante carcasa

Protec. salida cable: Tabla 5

Color tuerca presaestopa:
 Tabla 3

ø cable: 39 = (2.7~3.9 mm.)

Color tuerca frontal:
Tabla 4

Aislante contacto:

Hembra Panel 445 - 
Hembra Panel 44C - 

Hembra PCB 449 - 

H/ Acod. PCB hermét. 44D - 

Macho Aéreo hermético 44A - 

Hembra Aérea 442 - 

Hembra Aéreo hermética 44B - 
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=M.Sold. cab.
=H. Sold. cab.
=H. PCB
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=M. PCB
=H. engaste
=M. engaste

Tipo de contacto:

 52 = (4.0~5.2 mm.)
 65 = (5.3~6.5 mm.)

Fij. cable: C=Tuerca+prens.

M
H

=M.Sold. 
=H. Sold. 

=H. engaste
=M. engaste

E
G

Tipo de contacto:

CODIFICACIÓN

*Para confeccionar el código indicar:
Serie+G-XX-A-L-M-D-CC-P-Z

*Para confeccionar el código indicar:
Serie+G-XX-A-L-H-C
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A. CONECTORES ESTÁNDAR 

 SERIES:  441 / 442 / 443 / 444 / 445 / 446 / 449 

 
 
 
            

 
 

              
 

 
               
 
             

Hembra Panel:
1. Contacto Hembra
2. Aislante
3. Carcasa exterior
4. Tuerca hexagonal
5. Tuerca M14

Macho aéreo:
1. Carcasa
2. Uñeta enclavamiento
3. Aislante
4. Contacto
5. Prensaestopa
6. Tuerca prensaestopa
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1

6

2

3
4

5

SECCIÓN DEL CONECTOR:

1. Empuje axial para establecer la conexión

2. Empuje hasta el final del conector

3. Conexión establecida

4. Empuje axial para establecer la desconexión

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO:

Serie  441:  Macho Aéreo 
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CONECTORES ESTANCOS

HEMBRA PANEL:
1.Tubo estanco
2. Carcasa exterior
3. Tuerca hexagonal
4. Tuerca M14

MACHO AÉREO:
1.Carcasa exterior
2. Junta tórica
3. Carcasa interior
4. Tubo estanco
5. Prensaestopas
6.Tuerca prensaest.



 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
                   
 
              
 
 
 
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
               
                 

Serie  442:  Hembra Aérea 
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Serie  446:  Hembra cable panel 
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Serie  443:  Macho moldear y carcasa 

30.7
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CÓDIGO COLOR Ø A MATERIAL

4430-0025 Gris 2.5 ABS 

4430-0027 Gris 2.7 ABS 

4430-0038 Gris 3.8 ABS 

CARCASA: 



 
                 
 
 

 
 
                     
     
                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

Serie  444:  Hembra para panel. 
Montaje frontal con fijación por tuerca trasera 
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Serie  445:  Hembra para panel. 
Fijación con 2 tuercas 
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Serie  449:  Hembra recta PCB. 
Fijación con 2 tuercas 
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Dimensiones mecanizado PCB

 



 

B.  CONECTORES ESTANCOS 

 SERIES:  447 / 448 

 
                                                                                         
  

                   
 
 
 
                    
                                                                                   
                      
 

 
 
 
 

 
                    
                      
 

CONECTORES ESTANCOS

HEMBRA PANEL:
1.Tubo estanco
2. Carcasa exterior
3. Tuerca hexagonal
4. Tuerca M14

MACHO AÉREO:
1.Carcasa exterior
2. Junta tórica
3. Carcasa interior
4. Tubo estanco
5. Prensaestopas
6.Tuerca prensaest.

CARACTERÍSTICAS VALORES ESTÁNDARES 

Máxima presión de trabajo 2 bares  

Duración >1.000 ciclos IEC60512-5 test 9a 

Gama temperatura de trabajo -20ºC a 125ºC  

Diámetro interior del contacto 2.6 mm.  

Serie  447:  Macho Cable estanco. 
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Serie  448:  Hembra estanca para panel. 
Fijación con 2 tuercas 
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C. CONECTORES HERMÉTICOS (IP 64) 

 SERIES:  44A / 44B / 44C / 44D 

 
                    

 
 

 
 
                     
 
 
                                       
 
                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
                         
             

 
 
 
 
 
 
 

Serie  44A:  Macho aéreo cable 
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Serie  44B:  Macho aéreo cable 
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Serie  44C:  Hembra estanca para panel. 
Fijación con 2 tuercas 
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CONECTORES ESTANCOS

HEMBRA PANEL:
1.Tubo estanco
2. Carcasa exterior
3. Tuerca hexagonal
4. Tuerca M14

MACHO AÉREO:
1.Carcasa exterior
2. Junta tórica
3. Carcasa interior
4. Tubo estanco
5. Prensaestopas
6.Tuerca prensaest.



 
 
 

                                  
                     
                        
 
    
 

 
                 

 
MECANIZADO RECOMENDADO
(Para conectores acodados)

 

Serie  44D:  Hembra acodada para panel. 

CARACTERÍSTICAS  Norma Unidades Distribución de Contactos 

   

  

Nº Contactos    02 04 05 06 07 08 09 10 14 

Diámetro Contacto  mm 1,3 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,05 

Diámetro Soldadura   mm 1,1 0,85 0,85 0,6 0,6 0,6 0,45 0,45 0,45 

AWG Máximo  AWG 20 22  26   28   

Diámetro Engaste   mm 1,4 1,1  0,8      

AWG Máximo  AWG 18-20 20-24  22-26      

Resistencia Contacto IEC60512-2 Test 2a mΩ < 3,5 < 4,5  < 6,5   < 8,5   

Resistencia Aislamiento IEC60512-2 Test 3a Ω > 10¹² 

 KV/DC 0,6  0,5    0,4  0,3 
Voltaje Trabajo  

 KV/AC 0,4  0,35    0,29  0,2 

Voltaje de Prueba IEC60512-2 Test 4a KV/DC 1,8  1,5    1,2  0,9 

 IEC60512-2 Test 4a KV/AC 1,2  1,05    0,85  0,6 

Máxima Corriente  IEC60512-2 Test 5a A 10 8 7 6 5  3  2 

Voltaje de Ruptura  IEC6001-1 KV/DC 13 

Temperatura de trabajo  ºC -50 ºC   ------    125 ºC 

Resistencia Mecánica IEC60512-2 Test 9a  > 5000 ciclos (Conexión/Desconexión) 



 
 

 
 

 
 

 
             
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tabla 2:  Polarización. 

CARCASA 

 Tabla 3:  Colores prensaestopa. 

Esquema 

(Conector Macho 

vista frontal)     
  

Polarización N A B C H J 

Tipo contacto 

para macho 
Macho Macho Macho Macho Hembra / Macho Hembra / Macho 

Tipo contacto 

para hembra 
Hembra Hembra Hembra Hembra Macho / Hembra Macho / Hembra 

Nº Contactos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 8, 10 o 14 

CÓDIGO COLOR 

L Verde 

Y Amarillo 

R Rojo 

G Gris 

B Azul 

H Negro 

 

Colores prensaestopa hermético. 

CÓDIGO COLOR 

L Verde 

Y Amarillo 

R Rojo 

G Gris 

B Azul 

H Negro 

 

Tabla 4: Colores Tuercas  frontal fijación y herméticas. 

CÓDIGO COLOR 

L Verde 

Y Amarillo 

R Rojo 

G Gris 

B Azul 

H Negro 

  



                                            
        

 
 
 

 
 

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
              

   
 

                                

Tabla 5: Protector salida de cable. 

Diámetro exterior del cable 
CÓDIGO 

Ø A (máx.) Ø A (mín.) Ø B 

4400-0042C* 2.9 2.5 4.2 

4400-0047C* 3.4 3.0 4.7 

4400-0056C* 3.9 3.5 5.6 

4400-0057C* 4.4 4.0 5.7 

4400-0065C* 5.2 4.5 6.5 

4400-0074C* 6.0 5.4 7.4 

4400-0083C* 6.0 6.5 8.3 

30

øB øA

ø1
1

* Sustituir C por el código de color deseado de la tabla adjunta. (Ejemplo: 4400-0083S (color naranja)) 

CÓDIGO COLOR 

S Naranja 

M Marrón 

W Blanco 

L Verde 

Y Amarillo 

R Rojo 

G Gris 

B Azul 

H Negro 

 

En la versión del presaestopa hermético hay que pedir por separado el protector salida de cable 


